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U
na vasta gam

m
a di utensili, a legante m

etallico o re-
sinoso, di diverse grane, che possono essere im

piegati 
per la  levigatura e lucidatura del calcestruzzo, m

arm
o, 

granito, terrazzo e piastrelle.

           T
W

IS
T

E
R

 ..... 
una rivoluzione nelle pulizie

P
rim

a dell’applicazione di qualsiasi nuovo   
rivestim

ento, si pone il problem
a della rim

ozione della 
vecchia copertura, nei casi in cui esista.
Le m

olatrici al diam
ante perm

ettono di 
rim

uovere efficacem
ente C

O
LLE

 di M
O

Q
U

E
T

T
E

 e di 
PA

R
Q

U
E

T, V
E

R
N

IC
I, R

E
S

IN
E

, TA
R

TA
N

 ed A
LT

R
I 

M
AT

E
R

IA
LI ottenendo una superficie  

livellata.

Il sistem
a di m

olatura H
T

C
/T

R
IM

M
E

R
 

             
consente di risolvere in m

odo ottim
ale i problem

i 
dell’elim

inazione del LAT
T

E
 D

I C
E

M
E

N
T

O
 e 

della rim
ozione delle IR

R
E

G
O

LA
R

ITA’ sia su   
  N

U
O

V
E

 che su V
E

C
C

H
IE

 PAV
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U
n nuovo sistem

a di lavoro che riscuote sem
pre più inte-

resse, sia per le applicazioni in  
am

bito industriale che civile,  è la  
LU

C
ID

AT
U

R
A

  D
E

LLE
 PAV
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E

N
TA

Z
IO

N
I IN

                
C

A
LC
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. 
Il m

etodo, applicabile  su nuove e su vecchie 
pavim

entazioni, consiste nel portare in vista l’inerte e, 
attraverso il passaggio di utensili di diversa grana e le-

gante, di arrivare alla lucidatura del calcestruzzo.
Il risultato è un pavim

ento D
U

R
AT

U
R

O
,

R
E

S
IS

T
E

N
T

E
 ed E

C
O

LO
G

IC
O
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Il sistem
a di m

olatura H
T

C
/T

R
IM

M
E

R
 è utilizzato con 

successo nel trattam
ento di superfici in T

E
R

R
A

Z
Z

O
 

V
E

N
E

Z
IA

N
O

, C
O

T
T

O
 e nella lucidatura di M

A
R

M
O

  
e G

R
A

N
IT

O
.
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Il sistem
a di pulizia D

C
S

 è un nuovo m
odo per trattare e

m
antenere i pavim

enti in m
odo m

eccanico utilizzando particelle 
m

icroscopiche di diam
ante. 

                                                      
E

sistono due diversi m
etodi D

C
S

: 
Tw

ister™
 e H

ybrid™
.

E
ntram

bi i sistem
i fanno parte di una

rivoluzione della pulizia rispettosa dell’am
biente.

Tw
ister™

– per ottenere una pulizia brillante ogni giorno 

Tw
ister™

 è un sistem
a di pulizia rivoluzionario che utilizza dischi im

pregnati 
di m

iliardi di particelle m
icroscopiche di diam

ante che svolgono un’azione 
m

eccanica di pulizia e lucidatura del pavim
ento al posto dei prodotti chim

ici. 
Tw

ister™
 può essere utilizzato sulle superfici più com

uni tra cui pavim
ento in 

palladiana, pietra naturale, cem
ento, vinile e m

ateriale epossidico. 
Tw

ister™
 è lo strum

ento adatto per trasform
are i vostri pavim

enti opachi e 
usurati in superfici pulite e splendenti. 

Tw
ister™

 è l’unico a garantire vantaggi 
sia all’im

presa di pulizie che al proprietario del pavim
ento.

H
ybrid

™
– rende il vostro vecchio pavim

ento quasi com
e nuovo

H
T

C
 introduce un nuovo sistem

a per la risoluzione dei problem
i del settore 

del rinnovam
ento dei pavim

enti in pietra. Il sistem
a D

C
S

 H
ybrid™

 dà 
nuova vita ai pavim

enti palladiani e in pietra naturale danneggiati e usurati. 
F

acile da utilizzare e rispettoso dell’am
biente, il sistem

a D
C

S
 H

ybrid™
 

offre la possibilità di rim
uovere m

acchie, graffi e “buccia d’arancio” 
utilizzando soltanto le m

acchine per la pulizia ordinarie e acqua. 
R

innovate il vostro pavim
ento invece di sostituirlo!
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T

C
 420 V

S

M
otore:

2,2 kW

V
oltaggio:

230 V
m

onofase

P
eso: 

94 K
g

D
iam

etro di lavoro:
420 m

m

G
iri per m

inuto:
300-1350

S
erbatoio acqua:

6 l

H
T

C
 500 E

M
otore:

4,0 kW

V
oltaggio:

400 V
trifase

P
eso: 

147 K
g

D
iam

etro di lavoro:
500 m

m

G
iri per m

inuto:
300-1300

S
erbatoio acqua:

17 l

H
T

C
 650 E

C
LA

S
S

IC
H

T
C

 650 
H

D
X

M
otore:

7,5 kW
11 kW

V
oltaggio:

400 V
trifase

400 V
trifase

P
eso: 

320 K
g

440 K
g

D
iam

etro di lavoro:
650 m

m
650 m

m

G
iri per m

inuto:
360-1600

300-1400

S
erbatoio acqua:

50 l
26 l

H
T

C
 950 R

X

M
otore:

15 kW

V
oltaggio:

400 V
trifase

P
eso: 

600 K
g

D
iam

etro di lavoro:
920 m

m

G
iri per m

inuto:
450-1400

S
erbatoio acqua:

10 l

H
T

C
 800 H

D
C

LA
S

S
IC

H
T

C
 800

H
D

X

M
otore:

11 kW
15 kW

V
oltaggio:

400 V
trifase

400 V
trifase

P
eso: 

365 K
g

510 K
g

D
iam

etro di lavoro:
800 m

m
800 m

m

G
iri per m

inuto:
300-1300

450-1400

S
erbatoio acqua:

50 l
26 l

 H
T

C
 270 E

G

M
otore:

2,2 kW

V
oltaggio:

230 V
m

onofase

P
eso: 

 103 K
g

D
iam

etro di lavoro:
 270 m

m

G
iri per m

inuto:
460-1220

S
erbatoio acqua:

-

H
T

C
 270 E

G

H
T

C
 400 V

S
/D

S

H
T

C
 420 V

S

H
T

C
 500 E

H
T

C
 650 E

 C
LA

S
S

IC
H

T
C

 650 H
D

X

H
T

C
 800 H

D
 C

LA
S

S
IC

H
T

C
 800H

D
X

H
T

C
 950 R

X

H
T

C
400 D

S
H

T
C

400 V
S

M
otore:

 4 kW
 4 kW

V
oltaggio:

400 V
trifase

400 V
trifase

P
eso: 

79 K
g

83 K
g

D
iam

etro di lavoro:
 400 m

m
 400 m

m

G
iri per m

inuto:
1400

560-2200

S
erbatoio acqua:

-
6 l

A
ttrezzatura idonea per operare in zone 

ristrette, studiata in 
particolare per realizzare le finiture


