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SCROSTATORI 6
BOCGIARDE PNEUMATICI

SCROSTATORE - PISTOLA AD AGHI 34B

Rimuove rapidamente ruggine, sporco, scorie di
saldatura, ecc. Pulisce e/o irruvidisce qualsiasi
superficie. Gli aghi dello strumento possono adattarsi
facilmente e lavorare su ogni tipologia di profilo.

Fornito standard in valigetta completo di cuffia con
setole e raccordo per aspirazione ed aghi da 3mm.

SCROSTATORE - PISTOLA AD AGHI 45B

Rimuove rapidamente ruggine, sporco, scorie di
saldatura, ecc. Pulisce e/o irruvidisce qualsiasi
superficie. Gli aghi dello strumento possono
adattarsi facilmente e lavorare su ogni tipologia di
profilo. Fornito standard in valigetta con aghi da
3mm. Possibilita di montare sull’attrezzatura cuffia

con raccordo per collegamento ad aspiratore.

Disponibile nella versione con scalpello.

Peso con aghi
Consumo d’aria
Pressione di esercizio
Attacco aria compressa
Standard completo di
Disponibili aghi

®

2,9 Kg

125 I/min

max 7 Bar

G 3/8”

Set Aghi 3 mm (28 pz)
inferro2/3/4 mm
antiscintilla 3mm

Disponibile nella versione con scalpello.

Peso con aghi
Consumo d’aria
Pressione di esercizio
Attacco aria compressa
Standard completo di
Disponibili aghi
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4,8 Kg

158 I/min

max 7 Bar

G 3/8”

Set Aghi 3 mm (49 pz)
inferro2/3/4 mm
antiscintilla 3mm
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SGROSTATORE - PISTOLA AD AGHI NP23K

Rimuove rapidamente ruggine, sporco, scorie di
saldatura, ecc. Pulisce e/o irruvidisce qualsiasi

Peso con aghi
Consumo d’aria
Pressione di esercizio
Attacco aria compressa
Standard completo di
Disponibili aghi
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SCROSTATORE - PISTOLA AD AGHI NP34K

Rimuove rapidamente ruggine, sporco, scorie di
saldatura, ecc. Pulisce e/o irruvidisce qualsiasi

superficie. Gli aghi dello strumento possono adattarsi
facilmente e lavorare su ogni tipologia di profilo.
Possibilita di montare sull’attrezzatura cuffia con
raccordo per collegamento ad aspiratore.

Peso con aghi
Consumo d’aria
Pressione di esercizio
Attacco aria compressa
Standard completo di
Disponibili aghi

3 Kg

125 I/min

max 7 Bar

G 1/4”

Set Aghi 3 mm (28 pz)
inferro2/3/4 mm
antiscintilla 3mm
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superficie. Gli aghi dello strumento possono adattarsi
facilmente e lavorare su ogni tipologia di profilo.
Possibilita di montare sull’attrezzatura cuffia con
raccordo per collegamento ad aspiratore.

2,2 Kg

100 I/min

max 7 Bar

G 1/4”

Set Aghi 3 mm (19 pz)
inferro2/3/4 mm
antiscintilla 3mm
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SGROSTATORE - LANGIA AD AGHI 45BGY

Rimuove rapidamente ruggine, sporco, scorie di
saldatura, ecc. Pulisce e/o irruvidisce qualsiasi
superficie. Gli aghi dello strumento possono adattarsi
facilmente e lavorare su ogni tipologia di profilo.
Disponibile nella versione con scalpello.

Peso con aghi
Lunghezza

Consumo d’aria
Pressione di esercizio
Attacco aria compressa
Standard ompleto di
Disponibili aghi

STRIPPER - LANGIA MHU45

Lancia Pneumatica completa di lama levamoquette
210 mm per la rimozione di linoleum, pvc, moquette,
resina e tutte le pavimentazioni resilienti oppure
completa di scalpello 100 mm per la rimozione di
piastrelle, parquet e altri rivestimenti a spessore.
Disponibili anche scalpelli da 20 o0 40 mm.

Peso

Lunghezza

Consumo d’aria
Pressione di esercizio
Attacco aria compressa
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7,8 Kg

1350 mm ]
158 I/min el
max 7 Bar

G 3/8”

4,8 Kg

1750 mm

158 I/min

max 7 Bar

G 3/8”

Set aghi 3 mm (49 pz)
inferro2/3/4 mm
antiscintilla 3mm




BOGGIARDA A2 PISTONI DK2H

Per la bocciardatura estetica di superfici verticali
in calcestruzzo o pietra naturale. Utilizzabile anche
per rimuovere rapidamente incrostazioni, intonaci,

depositi di calcare, colore, ruggine, ecc.

Lunghezza

Peso totale

Consumo d’aria
Pressione di esercizio
Attacco aria compressa

Lunghezza

Peso totale

Consumo d’aria
Pressione di esercizio
Attacco aria compressa

620 mm
4,5 Kg
320 I/min
max 7 Bar
G 3/8”
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BOCGIARDA A1PISTONE DK1H

Per la bocciardatura estetica di superfici verticali
in calcestruzzo o pietra naturale. Utilizzabile anche
per rimuovere rapidamente incrostazioni, intonaci,
depositi di calcare, colore, ruggine, ecc.

620 mm

3,1 Kg

160 I/min
max 7 Bar
G 3/8”
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Lunghezza

Peso totale

Consumo d’aria
Pressione di esercizio
Attacco aria compressa
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BOGGIARDA GARRELLATA
A7PISTONI DK7H

Per la bocciardatura estetica di superfici orizzontali
in calcestruzzo, pietra naturale, pietra lavica o
sanpietrini. Utilizzabile anche per irruvidimenti

antiscivolo di marciapiedi, cordoli, ecc.

Dimensioni | 950x350x950 mm
Peso totale | 47 Kg
Consumo d’aria | 1120 I/min
Pressione di esercizio | max 7 Bar
Attacco ariacompressa | G 17
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BOCGIARDA A 3 PISTONI DK3H

Per la bocciardatura estetica di superfici verticali
in calcestruzzo o pietra naturale. Utilizzabile anche
per rimuovere rapidamente incrostazioni, intonaci,
depositi di calcare, colore, ruggine, ecc.

640 mm
6,2 Kg
480 I/min
max 7 Bar
G 3/8”
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